
引言

对于煤炭企业而言，煤炭的拉运计量工作如果

能够节省时间，就是增加企业效益。传统的汽车衡

操作不仅费时费力，还容易出现人为原因引起的计

量错误。无人值守称重系统，通过自动化称重，可

以有效避免人为因素对称重计量工作的影响，不仅

有助于提高煤炭拉运效率，确保数据的可靠性，还

可以实现数据的远程监控和管理，提高汽车衡称重

的透明度和公正性，为企业管理和决策提供有力支

持。汽车衡无人值守称重系统因其具有的高精度、

稳定性、可靠性、防作弊、防雷击、防干扰，以及

适用于各种恶劣环境等诸多优点，备受煤炭企业青

睐。

1  汽车衡无人值守系统的原理

汽车衡无人值守的基本原理是通过先进的自动

化技术和设备来实现整个称重全过程自动化控制智

能联动，包括车辆的信息识别、称重过程的自动控

制以及称重结果的记录和传输。以下是具体的几个

步骤和工作原理：

车辆信息识别：系统可以通过多种方式获取车辆

信息，如摄像头车牌识别技术、RFID（射频卡）技

术或者预约过磅等方式，实现车辆身份验证，并与

业务数据相关联。

自动称重：在地磅系统中，车辆经过时其重量会

被传感器转换成电信号，并由称重控制器处理和计

算，最后得出准确的车辆重量数据。

数据记录与传输：称重结束后，系统会将这些数

据存储起来并进行传输，以便进行后续的数据分析

和报表生成。

交通红绿灯：通过红绿灯对现场车辆进行指挥引

导，实现车辆行进管控。

自动放行：自动利用道闸引导称重车辆的上衡或

下衡，控制车辆进出地磅，限制车辆停车位置，阻

拦非法车辆的进出。称重流程完成后，系统会自动

放行车辆，允许其离开称重区，进入下一环节。

红外防作弊检测：为防止车辆通过利用不完全上

磅称重，减少毛重和减少皮重的重量，利用布设在

地磅上下口位置的红外检测器，可以在车辆称重停
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放时自动根据是否触发感应，实时通过语音报警反

馈给司机，方便司机及时纠正调整车辆停放在地磅

上面的位置。

语音智能播报：称重管理系统内置真人语音模

块，会自动根据系统检测的情况，通过语音播报及

时告知司机注意事项和操作步骤，无需人工干预。

汽车衡无人值守的核心在于利用现代科技手段

实现了从车辆信息识别到称重过程控制的全面自动

化，不仅提高了工作效率，还减少了人为操作的错

误和可能存在的舞弊行为。

2  汽车衡无人值守系统的特点

提高效率和生产力：无人值守系统可以持续、稳

定地运行，不受时间和人力限制，能够以更高的速

度和精确度自动化称重，从而提高工作效率和生产

力。

降低劳动成本：由于无人值守系统无需人工干预

或只需少量人员参与，可以大幅降低劳动力成本，

实现了减员增效。

提升安全性：汽车衡操作人员多为弱势女性，使

用无人值守系统可以有效保障工作人员的安全，它

可以代替人员自动开展过磅计量相关工作，避免意

外事故的发生。

实时监控和数据收集：无人值守系统配备传感器

和摄像头等设备，可以实时监控和记录相关数据，

有助于及时发现问题、分析数据，并做出相应的决

策和调整。

灵活性和适应性：无人值守系统可以根据预定程

序快速应对现场实际变化，并具备较高的自主性和

智能性。

减少人为错误：无人值守系统减少了人为因素的

干扰，可以降低人为错误的发生率，有助于提高工

作质量和准确度。

防作弊：无人值守系统可以有效防止车辆不完全

上磅就开始过磅的行为，为企业减少了不必要的损

失。

省时省力：与传统称重相比，无人值守系统不需

要大量的人力、物力和财力。

全过程监控：无人值守系统可以从车辆进厂区、

车辆行驶过程、车辆启动称重到整个称重过程进行

全程监控，有效杜绝人为下车更换车牌、停车下

人、停车放水等违法行为。

交互性强：通过联网可以随时查看汽车衡过磅信

息，查看某段时间内的车辆数量，查看拉运单量、

总量等信息，能直观了解相关信息。

3  实际应用举例分析

举例，某煤化工公司是隶属于华能煤业旗下华

亭煤业集团的二级单位，企业用煤是通过华亭煤业

集团销售公司调度，由华亭煤业集团内部车队从集

团下属煤矿拉运供给。煤化工公司在汽车衡升级无

人值守系统前，华亭煤业集团下属的其他煤矿均已

经开展了汽车衡称重系统升级改造，实现了开采出

来的煤炭由集团销售公司统一调度，具备了汽车衡

无人值守过磅的能力，并取得了很好的使用效果。

3.1  实施汽车衡改造无人值守系统的目的

自2022 年开始，随着煤化工公司新建锅炉等装

置的陆续投用，厂区后门两台汽车衡每天过磅的煤

炭拉运车辆由原来200 辆左右猛增到300 多辆，过磅

车辆量增幅超过了50%，过磅计量人员工作强度也随

之大幅增加。为了有效提升过磅效率，降本增效，

煤化工公司将汽车衡升级无人值守系统相关工作提

上了日程。通过升级，不但实现了汽车衡称重系

统在无人值守时智能车牌识别、红绿灯指示、智能

道闸、红外测距限位、智能语音提醒等功能智能联

动。更为重要的是，通过本次升级让煤化工公司与

华亭煤业集团销售公司运销管理信息系统数据实现

了对接互通，实现了煤炭拉运车辆出矿数据与煤化

工公司收煤数据智能比对。

3.2  实施汽车衡升级无人值守系统方案

汽车衡升级无人值守系统可以分为车辆管理部

分、自动称重管理部分，以及视频监控三大部分。

设施安装详情如图1 所示。

硬件设备的设置（见表1）包含：RFID 识别器、

天线、车牌识别摄像机、车牌摄像机立杆、补光

灯、汽车道闸、道闸栏杆、道闸雷达、道闸雷达立

杆、红外对射、LED显示屏一体机、音柱、红绿灯、

辅助摄像机、辅助摄像机立杆等设施。

2



图1  汽车衡升级无人值守系统设施安装示意图

软件设施的设置包含：交换机、机柜、过磅电

脑、查询电脑、调试终端等设备设置；计划管理、

客户端软件、运销系统安装；光纤、网线、电源线、

信号线、管材、其他辅材铺设。

调试包括：无人值守系统车辆管理部分、自动称

重管理部分、视频监控部分软硬件功能联调，以及

无人值守系统和销售公司的运销系统进行对接。

表1  两台汽车衡周边升级所需设备、物资清单（仅供参考）

序号 名称 技术要求 单位 数量

1 客户端软件
用于过磅客户端使用，包含计划管理功能模块，能够在系统中支持计划
录入，以及销售公司运销系统联调

项 1

2 交换机 24 个10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆SFP, 交流供电 台 2

3 机柜 用于地磅周边设备、网络安放 台 1

4 过磅电脑 用于过磅客户端安装，以及人工过磅 台 2

5 查询电脑 用于登录系统查询信息 台 1

6 RFID 识别器、天线 识别车辆RFID 卡，控制器等 套 4

7 车牌识别摄像机
视频识别车牌号码录入系统，用于运销系统的车辆数据记录、调取、卡
控，含立杆与支架

台 4

8 补光灯 ≥50W 台 4

9 汽车道闸 直杆道闸，含栏杆 台 4
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序号 名称 技术要求 单位 数量

10 道闸雷达 触发雷达，检测车辆方向，含立杆 台 4

11 道闸雷达 感应雷达，落杆雷达，含立杆 台 4

12 红外对射 红外对射光栅，含立杆 对 4

13 LED 显示屏一体机 车辆皮重、毛重、净重及车牌号显示，含立杆、框体 台 4

14 音柱 防水、防尘，语音提示信号输出设备 台 4

15 红绿灯 红绿双色，发光直径≥200mm 套 4

16 辅助摄像机 监测车辆车尾、车辆斗仓、环境情况；含摄像机支架、电源，含立杆 台 4

3.3  汽车衡无人值守系统工作流程

本次升级改造是在原有汽车衡基础上进行，通

过新增软件、硬件设备，实现运输车辆业务流程自

动管控、汽车衡自动称重、视频监控画面自动捕捉

等功能，实现称重数据与销售公司运销管理信息系

统对接。

汽车衡无人值守系统主要针对煤炭内部拉运车

辆和原辅材料进出厂车辆开展相关作业。煤炭内部

拉运业务是集团内部车辆从集团下属各煤矿将煤炭

拉运到煤化工公司；原辅材料拉运业务指煤化工公司

油品、催化剂、灰渣、硫黄等物资进出拉运，主要

是由社会车辆完成。

3.3.1 升级后运煤车辆现场业务开展流程

煤炭拉运车辆现场业务开展如图2 所示。

图2  汽车衡升级无人值守系统煤炭拉运业务开展示意图

煤炭拉运车辆按照系统设置的流程卡控进行厂

区内开展卸煤作业，依次按照上图顺序进行（①厂区

入口→②过重磅卡控→③进棚卡控→④储煤棚→⑤

出棚卡控→⑥过空卡控→⑦厂区出口）。

（1）升级后运煤车辆过重流程

①车辆准备入厂称重，称重车辆到达地磅前，

通过RFID 触发，车牌摄像机自动识别车牌号，并将

识别到的车牌号自动录入到软件里面。

②系统通过RFID 信息查找车辆出矿信息，获取

车辆出矿净重等信息，比对无误红绿灯变绿，打开

倒闸，允许车辆上磅。

③系统通过红外对射自动判断车辆是否完全上

磅，若车辆完全上磅，同时系统判断称重数据无异

常波动，重量数据稳定后完成过磅。

④保存车辆毛重信息和矿发数据进行关联，数

据保存完成后红绿灯变绿，语音播报车辆毛重重量

并提示下磅，抬下磅道闸栏杆。

⑤车辆下磅后，栏杆自动落下红绿灯变红。

（2）升级后运煤车辆过空流程

①车辆准备出厂称皮，称皮车辆到达地磅前通

续表

4



过RFID 触发，车牌摄像机自动识别车牌号，并将识

别到的车牌号自动录入到软件里面。

②系统通过RFID 信息查找车辆厂内卸煤信息，

获取车辆入厂毛重等信息自动进行关联，无误红绿

灯变绿，打开倒闸，允许车辆上磅。

③系统通过红外对射自动判断车辆是否完全上

磅，若车辆完全上磅，同时系统判断称重数据无异

常波动，重量数据稳定后完成过磅。

④保存车辆皮重信息，并进行计算净重和矿发

数据进行关联，数据保存完成后红绿灯变绿，语音

播报车辆毛重重量并提示下磅，抬下磅道闸栏杆。

⑤车辆下磅后栏杆自动落下，红绿灯变红。

3.3.2  升级后原辅材料拉运车辆过磅流程

原辅材料拉运车辆过磅流程与没有RFID 卡的运

煤车辆过磅流程相同。业务人员从系统上录入原材

料采购拉运计划，计划信息包括原材料名称、拉运

车辆车牌号等信息，系统进行保存。车辆称重时通

过RFID 未能查询到车辆信息，再通过车牌摄像机识

别车牌，查询原辅材料拉运计划的车辆信息进行匹

配，匹配成功正常流程过磅。同时，系统也支持人

工手动过磅业务。

3.4  升级后的系统优点

3.4.1  提升汽车衡过磅效率

自动化称重系统结合车辆识别，将煤业集团和

煤化工公司的产、运、销有机结合起来，实现收货

数据实时采集，实现收货统计实时更新信息化管

理。实时跟踪厂区内车辆情况，实现对厂区内待过

空车辆、待过重车辆实时掌控，提升过磅效率，避

免人工过磅效率低下造成的厂内车辆拥堵。经过现

场实测，过磅效率提升了20%。

3.4.2  远程查询与管理

在局域网/ 广域网任一电脑安装称重管理系统后

台查询版，通过授权的账户和密码，管理人员可以

随时查看地磅的业务数据，并可对某一煤矿或某一

车辆进行数据统计、报表打印、汇总等。在智能称

重系统里面，设置自动定时导出报表，自动定时发

送电子邮件报表，无需管理人员手动操作统计和导

出就能按时获取每天、每月的统计报表。可以对有

疑问的数据进行精确查询，并可查看其详细信息和

过磅抓拍图片。

3.4.3  优秀的防作弊性能

过磅称重惯用的作弊手段为前后轮不完全上

磅，红外对射安装在磅体两端，用来控制车辆上磅

位置，一旦红外对射被遮挡，则认为车辆没有停靠

在指定区域，系统将拒绝进行下一步称重操作，工

作流程暂停, 杜绝通过车辆不完全上磅而引起的作弊

行为。对于更改或者删除数据，系统管理员可以查

阅作废记录。系统可以将车辆实测皮重与历史一段

时间内的皮重平均值比对，如相差过大，系统进行

警示。

3.4.4  自动化程度高

减少人工干预。称重数据自动采集，无需人工

操作，自动监控操作过程，防止人为作弊，防止重

复过磅。系统能够自动计算净重并出具磅单，避免

手工开单误写。

4  结语

汽车衡无人值守系统以其安全性、先进性、适

用性、可扩展性、可靠性等优良性能，能够切实起

到提升过磅效率，预防作弊，加强管理的目的。所

以，汽车衡升级无人值守系统是煤炭企业提升经济

效益，深化改革发展的必然趋势，必将得到越来越

多的煤炭企业认可和青睐。
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